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2> Fermez les vannes comme sur l’exemple 

ci-dessus (elles doivent être perpendiculaires 

aux tuyaux). 

1> Coupez le courant.

Veillez à bien maintenir le fi ltre lors des étapes suivantes afi n de ne pas déplacer le groupe technique.

3> Dévissez d’1 ou 2 tours la purge d’air afi n de 

laisser sortir l’air captif.

5> Ouvrez le couvercle en tirant la poignée : il 

faut exercer un mouvement de levier, comme si 

vous « décapsuliez » le couvercle.

4> Dévissez la collerette du fi ltre.

6> Retirez le fi ltre pour le nettoyer selon les 

préconisations indiquées dans la rubrique « 

4.3 La fi ltration », ou remplacez-le par un fi ltre 

propre.
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Remettre le fi ltre : 

> Lorsque l’eau commence à 

sortir à la place de l’air, revissez la 

purge.

> Enfoncez le couvercle 

bien à fond dans le bloc. 

Remplissez le brominateur 

s’il n’y a plus de pastilles.

> Ouvrez les vannes 

comme indiqué sur les 

exemples ci-dessus, 

avant d’effectuer 

la purge d’air et de 

remettre le courant.

> Insérer le bloc fi ltre jusqu’au fond 

du bloc. 

  > Fermée

  > ouverte

 >  Revissez la collerette 

à fond, puis revenez 

légèrement en arrière 

jusqu’à ce que la butée 

d’arrêt s’enclenche dans 

l’un des 4 crans présents sur 

la collerette. (La purge doit 

être ouverte, d’un ou deux 

tours.)

1

2

3

5

4
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1) Le brominateur / couvercle est composé 

de 3 pièces.

2) Vous pouvez régler la diffusion du brome. 

Pour une cuve de 180 cm de diamètre, nous 

conseillons de tourner à 1/4.

Vous pouvez régler la diffusion de votre brome directement par le biais du brominateur. La partie 

amovible peut être tournée, ce qui permet d’accéder à deux fonctions : recharger les pastilles de 

brome et gérer la diffusion dans l’eau.

Astuce :

4.6 Le gel

L’eau de votre bain peut se transformer en bloc de glace l’hiver ; cela ne représente que très peu de risques. La 

conception des bains Størvatt permet d’assurer une protection totale contre le gel.

En revanche, le groupe technique de fi ltration (hybride, électrique ou simple) ne supporte pas le gel. L’eau en 

mouvement ne peut pas geler : la pompe de circulation doit donc fonctionner par cycles rapprochés lorsqu’il 

fait froid, voire en continu. Pour les bains équipés d’une fi ltration fi xe haute performance, demandez à votre 

électricien d’installer une horloge sur votre tableau afi n de programmer les cycles de fi ltration.

• En cas de froid intense (-10 °C et en dessous), évitez de changer l’eau. 

 > Le temps de vidange et de remplissage peut suffi re à faire geler votre pompe. 

• En cas de températures négatives, ne laissez jamais un groupe de fi ltration de bain nordique non 

alimenté. 

 > Si la pompe ne tourne pas, il existe un risque de dommages irréversibles.

• Si vous souhaitez hiverner le bain nordique, il faut purger toutes les canalisations. 

 > Pour cela, dévissez légèrement les unions et la purge sous la pompe. N’oubliez pas de les 

resserrer avant de remplir à nouveau le bain.

• Les produits d’entretien doivent être conservés dans leur emballage d’origine.

 > Ils doivent être stockés dans une pièce fermée, sèche et hors de portée des enfants.

• Concernant les bains à chauffage bois :

 > Il faut toujours s’assurer que le bouchon de la bonde de vidange est bien enfoncé.

• Veuillez suivre les étapes suivantes pour la manipulation du groupe technique.

Conseils utiles :
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Les étapes à suivre contre le gel :

> Ouvrez les vannes 

comme indiqué sur les 

exemples ci-dessus.

> Dévissez la purge d’air de 3 tours 

afi n de laisser sortir l’air captif.

> Dévissez la collerette, 

puis faites un mouvement 

de levier sur le couvercle 

pour le décapsuler et retirer 

le fi ltre.

> Dévissez l’union au niveau de la pompe 

et la purge en dessous du corps de celle-

ci. Si vous êtes équipé d’un système de 

fi ltration simple, la procédure s’arrête ici.

> Dévissez légèrement le collier au 

niveau du réchauffeur électrique. 

Décollez le joint pour permettre à 

l’eau de s’écouler.

2

3

4

5

      Laissez les vannes ouvertes 

jusqu’à la remise en eau.

      Laissez les vannes ouvertes 

jusqu’à la remise en eau.

1
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5. ANNEXES

5.1 Vannes des anciens groupes techniques

Il est possible que vous ne reconnaissiez pas votre groupe technique sur les visuels, car ils sont différents. C’est 

normal, nous avons changé certains éléments, dont les vannes. Pour ceux possédant les anciennes vannes, voici 

une astuce pour vous faciliter le desserrage des bagues.

2 > Retirez la vanne et déclipsez le capuchon 

gris.

1 > Le groupe technique doit être coupé du 

courant et vidé de son eau.

3 > Retournez la vanne et emboîtez-la dans 

les crans présents sur la bague.

4 > Tournez dans le sens horaire pour 

dévisser la bague inférieure, puis refaites 

l’étape pour la bague supérieure ou 

inversement. 

Si vous n’arrivez pas à desserrer les bagues au niveau des vannes, il existe une solution pour les 

desserrer facilement. Les poignées peuvent être retirées pour dévisser les bagues. Voici les étapes à 

suivre pour effectuer le mouvement de serrage.

Astuce :
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Il existe une technique pour retirer facilement les différentes parties du couvercle. Il faut retirer les 

parties du couvercle en suivant la procédure ci-dessous :

Astuce :

5.2 Retirer son couvercle en bois :

1) Le couvercle est constitué de plusieurs 

parties amovibles. Voici la procédure pour les 

retirer facilement.

2)  Retournez la première partie du 

couvercle sur celle d’à côté pour faciliter 

l’étape suivante.

3) Faites glisser la partie du couvercle que 

vous venez de retourner afi n de pouvoir la 

retirer en douceur. 

4) Aidez-vous du rebord pour créer un 

effet de levier et ainsi retirer la partie du 

couvercle. Reproduisez l’opération pour les 

autres éléments.
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5.3 Routine d’entretien de votre eau :

5.4 Entretien hebdomadaire – bain à usage privé

Remplissage et démarrage

Chaque samedi

Chaque mercredi

En cas de fréquentation importante

• Laissez couler quelques minutes l’eau du tuyau d’arrosage à côté du bain pour bien en nettoyer l’intérieur. Il 

peut rester un peu d’eau stagnante dans le tuyau : cette eau est impropre à la baignade.

• Remplissez le bain.

• Pendant ce temps, remplissez de pastilles de brome le tube destiné à cet effet.

• Vérifi ez l’état du fi ltre : il doit être propre.

• Lorsque le bain est plein, que l’aspiration haute est bien immergée ou que l’eau a atteint le niveau minimum 

indiqué sur le fourneau à bois, mettez la fi ltration en route.

• Re-contrôler le lendemain.

• Nettoyer le fi ltre à cartouche en le bassinant dans de l’eau avec une solution adaptée (spray nettoyant 

cartouche).

• Contrôler le pH (idéalement à 7,2) – Réajuster si besoin.

• Contrôler le taux d’alcalinité – Ajuster si besoin.

• Vérifi er la teneur en brome, selon les valeurs indiquées sur le pot. Ajuster si besoin.

• Vérifi er la propreté des grilles d’aspiration et les nettoyer si nécessaire.

• La veille, mettre la fi ltration en route, puis choquer l’eau avec du « choc sans chlore » ou du « fl ash désinfection ».

• Renouveler l’opération à la fi n du week-end.

• Vider le bain tous les 1 à 3 mois (selon l’utilisation).

       Le fl ash désinfectant est un produit très concentré (près de 100 % de chlore) : il doit être utilisé en 

respectant strictement les doses recommandées par le fabricant.

• Désinfecter l’eau avec du « choc sans chlore » pour réactiver le brome ou avec du « fl ash désinfection ».

Ces produits doivent être versés directement dans l’eau, fi ltration en marche.

        ATTENTION : ne pas utiliser le bain juste après. Consultez les indications d’utilisation de ces produits.

• Contrôlez le pH (idéalement à 7,2) et le taux d’alcalinité. Vous pouvez ajuster si besoin avec du pH+ ou du pH-, 

directement dans le bassin.

• Refaites la mesure 15 minutes après.

• Une fois le pH équilibré, appliquez un traitement de chlore choc pour désinfecter l’eau (directement dans le 

bassin).

       Attention, si vous mettez la fi ltration en route avant que l’aspiration haute ne soit recouverte, vous 

risquez de désamorcer la fi ltration et de causer des dommages irréversibles (hors garantie).

       

        ATTENTION : ne pas utiliser le bain juste après. Consultez les indications d’utilisation de ces produits.

       

Vous devez diluer les produits en poudre dans une quantité d’eau recommandée par le fabricant afi n 

d’éviter de tacher votre bois si la fi ltration n’est pas en marche. 

Déposez directement les produits en poudre au niveau des jets de fi ltration afi n de favoriser leur 

dilution dans le bain

ou

Astuce :
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5.5 Entretien hebdomadaire – bain à usage locatif

Chaque samedi

Tous les 2 jours lorsque votre hébergement est occupé

Remplacer l’eau du bain après chaque location.

Non-utilisation du bain (système hybride ou électrique)

• Vider le bain.

• Nettoyer le fi ltre à cartouche en le bassinant dans de l’eau avec une solution adaptée (spray nettoyant 

cartouche).

• Contrôler le pH (idéalement à 7,2). Réajuster si besoin.

• Contrôler le taux d’alcalinité. Ajuster si besoin.

• Vérifi er la teneur en brome, selon les valeurs indiquées sur le pot. Ajuster si besoin.

• Vérifi er la propreté des grilles d’aspiration et les nettoyer si nécessaire.

• Mettre du « fl ash désinfection ».

• Mettre du « choc sans chlore » pour réactiver le brome.

• Contrôler le pH, idéalement à 7,2 (doit être compris entre 7,0 et 7,5). 

• Vérifi er le niveau de brome restant (situé dans le tube du fi ltre à cartouche) et remplir si nécessaire.

• Mettre du chlore choc ou du fl ash désinfection : attention, ne pas utiliser le bain juste après.

Voir les indications d’utilisation de ces produits.

En cas de non-utilisation prolongée, il faut baisser la température au minimum (10 °C), choquer l’eau et 

maintenir le brominateur plein. Avant la réutilisation, il faut choquer l’eau à nouveau ou vidanger.

        L’utilisation excessive de produits peut abîmer les parois du bois : le Red Cedar va libérer de la cellulose 

(fi laments blancs). Dans ce cas, il faut vidanger le bain et laissez sécher la cuve. Ensuite, poncer très 

légèrement les parois intérieures, rincer, puis remettre en eau.

       Attention : ne pas utiliser le bain juste après. Consultez les indications d’utilisation de ces produits.       

        L’utilisation excessive de produits peut abîmer les parois du bois : le Red Cedar va libérer de la cellulose 

Pour ouvrir le système de fi ltration, il faut exercer un mouvement comme pour « décapsuler ».

Le temps de fi ltration est proportionnel à la température de l’eau, selon la formule :

Temps de fi ltration quotidien = (température de l’eau ÷ 2) + 1 heure

Exemple : une eau à 40 °C doit être fi ltrée 21 heures par jour, réparties sur deux cycles.

Astuce:

Astuce:
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